
EP Frontstapler EFL 353

Schnellinfo
Modell: EFL 353
Baureihe: EFL
Bauart: Frontstapler
Kategorie: 4-Rad-Elektrostapler
Antriebsart: Elektro
Tragkraft: 3500 kg
Hubhöhe: 3000 mm
Batterie: Li-Ion
Batteriespannung: 80/280 V/Ah
Lastschwerpunkt: 500 mm
Wenderadius: 2405 mm
Datenblatt: /image/861621/EFL253-303-353SP.pdf
Video: http://www.youtube-nocookie.com/embed/lyLCB_udrTk

Spezifikationen
Bedienung: Seated
Motor: AC Motor
Freihub: 135 mm
Höhe: 2070 mm
Länge: 3688 mm
Breite: 1210 mm
Geschwindigkeit: 11/12 km/h

Übersicht
:

Um modernen Intralogistikanwendungen besser gerecht zu werden, präsentiert EP die optimierte Generation der
lithiumbetriebenen EFL-Serie, die sich durch ihre Robustheit, Ergonomie und Flexibilität auszeichnet.

Die neuen Generation der EFL-Serie basiert auf dem T8-IC-Fahrgestell und ist mit einem stromlinienförmigen Gegengewicht
ausgestattet. Sie zeichnet sich durch eine bessere Haltbarkeit und eine größere Manövrierfähigkeit auf engem Raum aus. Im
Hinblick auf die Ergonomie hat EP das LCD-Display verbessert, um die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu erfassen,
was einen großzügigen Arbeitsbereich und eine einfache Bedienung gewährleistet. Das Fahrerschutzdach wurde für den
Einbau in die Kabine konstruktiv unterstützt und bietet mehr Flexibilität, um den Bedürfnissen der Händler gerecht zu
werden.

Auch die neue EFL-Serie hält mit allen Anwendungsanforderungen Schritt, insbesondere mit den Herausforderungen in rauen
Umgebungen oder engen Arbeitsschichten. Die S/P-Version zeigt eine höhere Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben und
hoher Auslastung.

Die neuen Generation der EFL-Baureihe bietet eine hohe Leistung bei verschiedenen Anwendungen, z. B. in der
Getränkeindustrie, der Logistik, dem Baugewerbe und anderen Branchen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Um
allen Witterungsbedingungen gerecht zu werden, ist das Fahrerschutzdach für den Einsatz in einer Kabine aufgerüstet. Dank
der Gelegenheitsladung kann dieser lithiumbetriebene Stapler mehrere Arbeitsschichten bewältigen.




